
Dây điện dài tiêu chuẩn 1,8 m

FM3290_Vb
0923

NEW
Supersedes

Tinh năng và Lợi ích:

100% sản phẩm được thử nghiệm
 trước khi xuất xưởng

Trusted. Tested. Tough.®

Công nghệ cắt Tri-Slice®, đạt 200,000 lần cắt trên mỗi phút

Tấm cắt và dao cắt bằng thép không gỉ 440C

Lắp đặt phòng tắm trở nên dễ dàng!

Lắp đặt như một đơn vị độc lập

Một hệ thống bơm máy nghiền yên tĩnh, được lắp ráp sẵn, 
không yêu cầu không gian quá nhiều để lắp đặt!

Không cần áp dụng thoát nước trọng lực

Lắp đặt một phòng tắm hoàn chỉnh mà không cần phá vỡ 
bê tông!

Cơ chế bảo vệ tự động thiết lập lại khi quá tải nhiệt

Phốt trục cơ khí bằng carbon/ gốm giúp tăng tuổi thọ sản phẩm

Vòng bi trên và dưới vận hành hiệu quả và yên tĩnh

Dễ dàng kết nối với bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa hoặc các 
thiết bị vệ sinh khác bằng hai bên ống 2" NPT hoặc 1-1/2" 
(DN25)

Thiết kế cánh quạt xoáy không tắc nghẽn

Ống xả 1 inch với thiết kế van kiểm tra tích hợp

Thiết kế tay cầm ẩn, dễ dàng cầm nắm, di chuyển thiết bị

Chỉ số chống nước IP68

PREMIER
Qwik Jon®

50 Hz



© Copyright 2023 Zoeller ® Co. All rights reserved.
www.zoellerpumps.com

1 %

084975

0

M
ET

ER
S

10

1

FE
ET

LPM

GPM

0

20 30 40 50

60 120 180

2

3

4

8

9

5

10

15

6

5

20

7

25

30

1" (DN25) pipe max. 254' (77 m)

3/4" (DN20) pipe max. 173' (52 m)

1" (DN25) pipe max. 368' (112 m)

3/4" (DN20) pipe max. 253' (77 m)

1" (DN25) pipe max. 483' (147 m)

3/4" (DN20) pipe max. 333' (101 m)

1" (DN25) pipe max. 597' (182 m)

3/4" (DN20) pipe max. 413' (126 m)

1" (DN25) pipe max. 769' (234 m)

3/4" (DN20) pipe max. 534' (162 m)

20' (6 m)

16' (5 m)

13' (4 m)

10' (3 m)

5' (1.5 m)

Mẫu Kiểu

201

HP

Động cơ Cân nặng

(p1)
( V )

Điện áp Ph
( A )

Dòng điện
kW lbskg

13.5 29.83.3220 1 0.71Công tắc dọc 1/2

1" (DN25) pipe max. 139' (42 m)

3/4" (DN20) pipe max. 92' (28 m)
23' (7 m)

EA0147

178 mm

38 mm

307 mm

384 mm

188 mm

488 mm

233 mm

121 mm

Ø89 mm

1”

Thông tin sản phẩm được trình bày ở đây phản ánh các điều kiện tại thời điểm xuất bản.

Tham khảo ý kiến nhà máy về sự khác biệt hoặc mâu thuẫn.
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Đường đặc tuyến của máy bơm


